
 

 

 

 

 

Wichtige Mitteilung zur Produktsicherheit     

Handlung erforderlich   

SEB 8,9 und 10 – Explosionsgeschützter Handscheinwerfer   

Wichtiger Sicherheitshinweis: Die Leuchte kann einen Formfehler (Loch)   
enthalten, der das Eindringen von Staub oder Wasser ermöglichen kann.   

Aus unseren Aufzeichnungen geht hervor, dass Sie zwischen Juli 2015 und Juli 2020  
explosionsgeschützte Handscheinwerfer der SEB Serie 8 und 9, bzw. zwischen April 2016 und  Juli 
2020 explosionsgeschützte Handscheinwerfer der SEB Serie 10 bei uns erworben haben. Der 
Hersteller hat das potenzielle Vorhandensein eines Lochs in der Wand des 
Leuchtenkopfes  (Abbildung 2) festgestellt. Bitte entnehmen Sie dem Anhang C , wie Sie den 
Herstellungszeitraum Ihres Produkts ermitteln und feststellen können, ob Ihr Produkt 
möglicherweise betroffen sein könnte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.  Foto eines explosionsgeschützten Handscheinwerfers der Serie SEB   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2.  Formfehler (Loch) im explosionsgeschützten Handscheinwerfer der Serie   
SEB. Das Loch kann unterschiedlich groß sein.    
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Die Ex-e- und Ex-tb Zündschutzart der EX Handscheinwerfer der Serie SEB könnte durch das  
Loch in der verdeckten Wand beeinträchtigt sein und zu einer potenziellen Quelle für das  
Eindringen von Wasser oder Staub werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Explosionsschutz  
beeinträchtigt wird, ist sehr gering und es wurden keine Vorfälle gemeldet. Das Loch wurde bei  
internen Inspektionen entdeckt.   

Der Hersteller hat bereits alle notwendigen Korrekturmaßnahmen implementiert, um den 
Fehler in  zukünftigen EX Handscheinwerfer der Serie SEB zu beseitigen.   

Aufgrund des sensiblen Produktanwendungsbereichs möchten wir Sie als Kunden  
entsprechend informieren und Sie über die zu ergreifenden Maßnahmen informieren.  

 

 

 

 

 

 

Was ist nun zu tun? 
 
Sollte ein Loch im Leuchtenkopf vorhanden sein, kann dies durch eine Sichtprüfung festgestellt  
werden. Bitte befolgen Sie hierfür die folgenden Anweisungen:   

• KONTROLLIEREN SIE SOFORT sämtliche explosionsgeschützte Handscheinwerfer der  
Serie SEB und führen Sie eine Sichtprüfung gemäß Anhang C durch. Sofern ein Loch im  

Leuchtenkopf festgestellt wird, VERWENDEN SIE DEN EX HANDSCHEINWERFER  

NICHT und setzen Sie sich sofort mit dem Hersteller in Verbindung, um die 
Korrekturmaßnahmen  

zu koordinieren.  

• Senden Sie den Hersteller umgehend den ausgefüllten Anhang B.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




